
Proton AMC-M85

Терминал сбора данных Proton AMC-M85 создан на базе восьмиядерного процессора 
и современной платформы Android. Он оснащен 4-дюймовым сенсорным экраном в 
сочетании с надежной и функциональной клавиатурой. Оснащен профессиональным 
модулем сканирования, способным быстро и точно считывать разнообразные типы 
штрихкодов благодаря передовой технологии идентификации.

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Москва
+7 (495) 105-97-13 
info@geksagon.ru 
geksagon.ru
125195, ул. Смольная, 
д. 20А 

Санкт-Петербург
+7 (812) 209-19-97 
region78@geksagon.ru
geksagon.ru
192241, пр. Славы, д. 
52, корп. 1, пом. 127Н 
(16 парадная)

Воронеж
+7 (473) 212-34-54 
region36@geksagon.ru 
geksagon.ru
394029, Ленинский просп., 
д. 15, оф. 119

Казань
+7 (843) 207-22-31 
region16@geksagon.ru 
geksagon.ru
420054, ул. Советская, 
д.17/ Халезова ул., д.1, 
пом. 1001

Краснодар
+7 (861) 204-12-34 
region23@geksagon.ru 
geksagon.ru
350075,  ул. Селезнева, д. 
150

Самара
+7 (846) 215-20-18 
region63@geksagon.ru 
geksagon.ru
443022, Заводское шоссе, 
д. 11, оф. 105

Челябинск
+7 (351) 225-80-02 
region74@geksagon.ru 
geksagon.ru
454018, ул. 
Коммунальная, д. 
10/30

Новосибирск
+7 (383) 312-29-20 
region54@geksagon.ru 
geksagon.ru
630112, г. ул. 
Писарева, д. 102, эт. 
1, офис №8

Модель AMC-M85 
Операционная система Android 11 (без GMS) 
Процессор 8-ядерный 2.2 ГГц
Память RAM: 4 ГБ, ROM: 64 ГБ 

Размер (Д x Ш x В) 167 x 65.98 x 18.5 
Вес 265 г (включая АКБ) 

Экран Экран 4 дюйма TTF с разрешением 400 x 800 пикс. 
Сенсорный ёмкостный экран (G+FF) 

Питание 
Основной: Li-Ion АКБ 5000 мАч, 3,85 В 
Время работы: более 8 часов 
Время ожидания: 280 часов 

Адаптер питания Вход: 100-240 В, Выход: 5 В - 2 А 
Слоты 1 x NanoSIM, 1 x NanoSIM / TF Card (до 128 ГБ) 
Интерфейсы USB Type-C (USB 2.0) с поддержкой OTG 
Уведомления Звук, Многоцветный LED-индикатор, Вибрация 
Клавиатура 27 кнопок (включая кнопку питания, боковые кнопки сканирования, пользовательская кнопка) 
Звук Микрофон, Динамик 
Датчики Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр 
Рабочая температура от -20°C до +55°C 
Температура хранения от -40°C до +75°C 
Влажность 90% без конденсата 
Защита от падений Выдерживает падение с высоты 1.5 м на бетон в диапазоне рабочих температур 
Электростатический 
разряд 

±15-кВ воздушный 
±8-кВ контактный 

Класс защиты IP67 

Беспроводная сеть 
WAN 

GSM 850/900/1800/1900 
WCDMA B1/2/4/5/8 
LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28a&b/34/38/39/40/41 

Беспроводная сеть LAN 
(WIFI) 

Поддерживает частоты 2.4 ГГц и 5 ГГц 
Протоколы: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 
Бесшовный роуминг: IEEE 802.11 r 

Системы навигации L1 GPS (AGPS), ГЛОНАСС, Beidou/Galileo 
Bluetooth Bluetooth 5.0 
Сканирующий модуль Newland CM60, Honeywell HS7 

Считываемые 
штрихкоды 

1D: UPC/EAN,Bookland EAN,UCC Coupon Code,ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 
39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, 
Chinese 2 of 5, Korean 3 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes и др. 

2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR 
inverse, Aztec, Aztec Inverse, US Postnet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, 
Netherlands KIX Code и др. 

Камера 13 МП с автофокусом и LED вспышкой 

NFC Частота: 13.56 МГц 
Протоколы: ISO/IEC 14443A/B，ISO/IEC 15693, поддержка MIFARE 

Стандартные 
аксессуары 

Адаптер питания, USB-кабель для зарядки и передачи данных, стандартный АКБ, ремешок на 
запястье 




